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Sistema per la rilevazione di impurita

in materie prime per cosmesi

v’ Cosmesi Grado di
v’ Visione multi spettrale complessita
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE

Telecamera multispettrale

Unita di processing e controllo remotizzata
Integrazione con elettronica della macchina di test
Interfaccia grafica di gestione tramite touch screen
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« ESIGENZE DEL CLIENTE
4

Il sistema di visione deve rivelare la presenza di impurita come ad esempio capelli, peli o insetti all’interno dei flaconi
contenenti materie prime ad alto valore, principalmente impiegate nella produzione di cosmetici. Le materie prime da
ispezionare sono sotto forma di polveri opache alla luce visibile e le impurita da rilevare raramente si trovano sulle pareti
esterne del flacone.

* Impurita non visibili
e Controllo integrale sul 100% dei flaconi

SOLUZIONE IMPLEMENTATA
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Eoptis ha sviluppato un sistema di visione basato su una telecamera multispettrale in grado di analizzare varie immagini
del flacone acquisite a diverse lunghezze d’onda (colori) della luce impiegando anche lo spettro non visibile per penetrare
in profondita nella polvere. Il sistema realizzato € in grado di gestire diverse tipologie di flaconi e contenitori, adattandosi
a nuove richieste di controllo in maniera semplice e veloce.

e Analisi multispettrale
e  Espandibilita a nuovi formati di flacone

« VANTAGGI OTTENUTI
4

Il sistema di visione Eoptis ha permesso un controllo di qualita totale sui flaconi consentendo la rilevazione di impurita
precedentemente non individuabili e garantendo dunque I'assoluta purezza della materia prima.

e Diminuzione costi di produzione
e Qualita totale
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